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产品信息如下：

	序号
	产品名称
	性能
	需要的量

	1
	硫化碱CAS 1313-82-2
	
	1350吨

	2
	锰铁
	ГОСТ14192-96，具体见下
	660吨

	3
	锰铁ФМн 88
	ГОСТ 4755-91，具体见下
	770吨

	4
	粉焦
	具体见下
	8000吨，全年分批发货

	5
	一等工业硫酸
	ГОСТ 2184-2013，具体见下
	400000吨，全年分批发货

	6
	铝粉
	具体见下
	50000吨，全年分批发货

	7
	铝锭
	А00、А5牌号，合金不需要，铝含量不少于50%
	30000吨，全年分批发货


说明：

2.产品名称：锰铁

目的：用于生产110 Г13Л钢
生产年份不早于2021年

HS编码7202 190 00 0

锰铁在温度高达1540℃的电弧炉中运行
锰铁应符合以下指标：
-锰含量不低于95%；

-硫含量不大于0.05%；

-磷含量不大于0.05%；

-硅含量不大于1.00%；

-锰铁颗粒大小50-100mm，占有比例不少于90%。

符合ГОСТ14192-96标准

包装为大袋（重量不超过1000.00kg）

需要783.42基准吨（660.00吨）

3.产品名称：锰铁ФМн 88

目的：用于生产110 Г13Л钢

生产年份不早于2021年

符合ГОСТ 4755-91标准

HS编码7202 190 00 0

锰铁在温度高达1540℃的电弧炉中运行
需要一等粒度的836.00基准吨（770.00吨）
4.产品名称：粉焦，颗粒大小0-10mm

生产年份不早于2021年

HS编码2704001900

用于生产锌作为固体碳质还原剂，是炉子的燃料，也是锌、铅、铁等元素化合物的还原剂，也可用作装料压实机。

一般操作条件：

在 1000-1100℃温度下运行的威尔兹炉（管式回转窑）中使用0-10mm的粉焦

商品的技术、功能和质量特征（消费者性能）

产品应符合以下技术要求：

-外观：从浅灰色到深灰色的各种形状和尺寸的多孔片

-含灰量：不超过13%

-总水分的质量分数：不超过22%

-挥发物：不超过3%

-大小不超过10mm颗粒的质量分数：不超过8%
5. 一等接触法工业硫酸，符合ГОСТ 2184-2013标准
	指标名称
	一等标准

	一水化合物（H2SO4）重量百分数，%不少于
	92,5

	铁（Fе）重量百分数，%不大于
	0,02

	炽灼残渣重量百分数，%不大于


	0,05

	颜色，参比溶液cm3不大于
	6

	№ ООН
	1830

	危险性等级
	8.0

	密度
	1,83 g/cm3

	沸点
	279,6℃


6.铝粉性能

	化学性能
	
	化验
	指标

	Alumina
	Al2O3
	99.4-99.6%
	-

	Silica
	SiO2
	0.01-0.02%
	0.02% MAX

	Iron oxide
	Fe2O3
	0.008-0.014%
	0.02% MAX

	Soda
	Na2O
	0.28-0.35%
	0.40% MAX

	Calcium oxide
	CaO
	0.15-0.03%
	0.03% MAX

	Titanium oxide
	TiO2
	0.003-0.005%
	0.005% MAX

	Phosphorus oxide
	P2O5
	<0.001%
	0.002% MAX

	Manganese oxide
	MnO
	<0.001%
	-

	Vanadium oxide
	V2O5
	<0.001%
	0.003% MAX

	Zinc oxide
	ZnO
	<0.001%
	0.003% MAX

	Gallium oxide
	Ga2O3
	0.010-0.012%
	-

	物理性能
	
	测验
	

	LOI (300-1000℃)
	
	0.8-1.0%
	1.0% MAX

	+150μm
	
	<8%
	12.5% MAX

	-45μm
	
	6-10%
	10.0% MAX

	-20μm
	
	1-2%
	-

	Specific surface area
	
	74-82m2/gm
	72-82m2/gm


